
TECHNICKÁ DATAQUADRASS SPOT
Indoor, nástěnné svítidlo s LED Spotem a objímkou
E27, černé

Nástěnné svítidlo QUADRASS SPOT představuje zdařilé
spojení kovových a skleněných prvků a je kromě hlavního
světelného zdroje vybaveno čtecí LED lampou s teplou bí-
lou barvou světla. Díky zvolenému úhlu záření čtecí lampič-
ka téměř neoslňuje, a tak zajišťuje příjemné a relaxační
světlo pro uživatele. Díky patici E27 za skleněným stínít-
kem a zabudovanému ovladači LED je QUADRASS SPOT
připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.
Nástěnná svítidla jsou nabízena bez čtecí lampy a jako
závěsné svítidlo, aby byl zajištěn podle možností jednotný
vzhled.

Č. výrobku 1003428

Objímka E27

Počet objímek 1

Kód IP IP20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 100-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 2 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 9 A

Doba trvání rozběhového proudu 17 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0

Lumen 200 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 25 °

Barva černá

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Šířka 9.5 cm
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Výška 32 cm

Hloubka 13.5 cm

Hmotnost netto 1.292 kg

Celková hmotnost 1.846 kg

BIG WHITE strana 375

Světelného Zdroje

916538

Doporučená žárovka

1005303 A60 E27 , LED světelný
zdroj transparentní 7,5 W
2700 K CRI 90 320°

1005302 A60 E27 , LED světelný
zdroj bílý, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 A60 E27 , LED světelný
zdroj bílý 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005304 A60 E27 , LED světelný
zdroj matný 7,5 W 2700 K
CRI 90 320°
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