
TEKNISKE DATAQUADRASS SPOT
innendørs veggarmatur med LED-spot og E27-sokkel,
sort

Veggarmaturet QUADRASS SPOT vekker begeistring med
sin flotte miks av metall- og glasselementer. I tillegg til ho-
vedlyskilden er den utstyrt med en varmhvit LED-lesearma-
tur. Gjennom den valgte spredningsvinkelen til LED-lesear-
maturet virker denne nesten blendingsfritt og sørger for et
behagelig, avslappende lys for brukeren. E27-sokkelen sk-
juler seg bak glasskjermen sammen med den integrerte
LED-Driveren, slik at QUADRASS SPOT kan kobles direkte
til 230 V nettspenning. For et harmonisk helhetsbilde får du
også veggarmatur uten lesearmatur og en pendelarmatur i
samme serie.

Art.nr. 1003428

EL nummer 3224218

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Primær merkespenning 100-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 700 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 2 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 9 A

Varighet innkoblingsstrøm 17 µs

Strobeeffekt (SVM) 0

Lysytelse 200 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 25 °

Farge svart

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h
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Bredde 9.5 cm

Høyde 32 cm

Dybde 13.5 cm

Nettovekt 1.292 kg

Bruttovekt 1.846 kg

BIG WHITE side 375

Lyskilde

916538

Tilbehør

1005303 A60 E27 , LED-lyskilde
klar 7,5 W 2700 K CRI90
320 °

1005302 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 13,2 W 2700 K CRI90
220 °

1005301 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 9 W 2700 K CRI90
220 °

1005304 A60 E27 , LED-lyskilde
matt 7,5 W 2700 K CRI90
320 °
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