SLV

QUADRASS SPOT TECHNISCHE GEGEVENS
indoor wandarmatuur met LED spot en E27 fitting, Art.nr. 1003428
zwart
Fitting E27
Het wandarmatuur QUADRASS SPOT bekoort door zijn
geslaagde mix van metalen en glazen elementen en heeft Aantal fittingen 1
behalve een hoofdlichtbron ook een LED leeslamp in warm
witte lichtkleur. Door de gekozen uitstralingshoek van de IP-code 1P20
LED-leeslamp verblindt deze nagenoeg niet en zorgt hij M b
voor een aangenaam licht dat ontspannen werkt. Met de ontage opbouw
E27 fitting achter de glazen kap en de reeds ingebouwde M .
t besch d
LED dfiver is de QUADRASS SPOT Klaar voor de rechts- ontagebeschriving an
treekse aansluiting op 230V netspanning. Voor een unifor- Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz
me inrichting zijn er ook wandarmaturen zonder leeslamp
en een hanglamp verkrijgbaar. Secundaire stroom/spanning 700 mA
Beschermingsklasse |
Ej,s/' ‘Y,‘s Wattage 2W
4> minimale omgevingstemperatuur -20°C
32 maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Niveau van inschakelstroom 9A
N S Duur van inschakelstroom 17 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0
Lumen 200 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 25°
Kleur zwart
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Breedte 9.5¢cm
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Lichtbron
916538 HE Hoogte 32cm
Diepte 13.5cm
Nettogewicht 1.292 kg
Aanbevolen Lichtbron Brutogewicht 1,846 kg
BIG WHITE pagina 375
1005303 A60 E27 , led armatuur
doorschijnend 7,5W
2700K CRI90 320°
1005302 A60 E27 , led armatuur
wit 13,2W 2700K CRI90
220°
1005301 A60 E27 , led armatuur
wit 9W 2700K CRI90 220°
1005304 AB0 E14 , led armatuur
gematteerd 7,5W 2700K
CRI90 320°
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