SLV

QUADRASS SPOT DATI TECNICI

Indoor lampada da parete con LED spot e attacco Articolo 1003429

E27, nero
Numero di attacchi 1

La lampada da parete QUADRASS SPOT colpisce per la

riuscita combinazione di elementi metallici e in vetro con Montaggio Superficie

luce di lettura LED bianco caldo oltre alla sorgente lumino- — -

sa principale. Con I'angolo di emissione scelto per la lam- Dettagli di montaggio Parete

pada da lettura a LED l'illuminazione prodotta € pratica- ) - A )

mente priva di riflessi e genera un effetto piacevole e dis- Tensionenominale primaria 100-240V ~50/60Hz

tensivo. L'attacco E27 dietro il diffusore in vetro e il driver . -
Corrente / tensione secondaria 700 mA

LED gia incorporato rendono QUADRASS SPOT pronto

per il collegamento diretto alla rete da 230V. Per creare Classe isolamento |

un'estetica omogenea durante |'applicazione, gli apparec-

chi da parete sono disponibili senza luce di lettura e senza Wattaggio 2W

sospensione.
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 40 °C

9,5 13,5
/II Livello di corrente di spunto 9A
Durata della corrente di spunto 17 us
32
Effetto stroboscopico (SVM) 0
Lumen 200 Im
< emperaturacolore elvin
0 T t | 3000 Kelvi

Angolo di emissione 25°
Colore bianco
CRI 80
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Larghezza 9.5cm
Altezza 32cm
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Sorgente Luminosa

Profondita 13.5¢cm

5
()

916538

Peso netto 1.435 kg

Pesolordo 1.942 kg
Lampadina consigliata BIG WHITE pagina 210

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°
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