
INFORMATIONS TECHNIQUESQUADRASS
suspension indoor, E27, blanche

La suspension QUADRASS se démarque par une associa-
tion réussie d'éléments en métal et verre. La douille E27
derrière l'abat-jour en verre permet de brancher le luminai-
re QUADRASS directement au réseau 230 V. Afin de ga-
rantir un aspect aussi homogène que possible, des appli-
ques avec et sans liseuse sont également disponibles.

N° art. 1003432

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection II

Wattage 40 W

Coloris chrome

Longueur 9.5 cm

Largeur 9.5 cm

Hauteur 25 cm

Poids net 1.017 kg

Poids brut 1.427 kg
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Ampoules Recommandés

1005302 A60 E27 , ampoule LED
blanche 13,2W 2700 K
IRC 90 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED
blanche 9 W 2700 K IRC
90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED blanche 9
W 2700-6500 K IRC 90
230°

1005304 A60 E27 , ampoule LED
satinée 7,5 W 2700 K IRC
90 320°

Accessoires
1001542 ADAPTATEUR POUR

SUSPENSION À TIGE ,
pour rail triphasé 230 V,
blanc trafic, accessoires
de montage incl.

132601 PATÈRE DE PLAFOND
FITU , 1 sortie, ronde,
blanche, serre-câbles in-
cl.

143121 ADAPTATEUR SUSPEN-
SION À TIGE , pour rail
apparent monophasé
230 V, noir, serre-câbles
et raccord fileté incl.
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