
INFORMATIONS TECHNIQUESQUADRASS SPOT
suspension intérieure, blanc, E27, max 40W

La suspension QUADRASS séduit par un mélange heu-
reux de composants en métal et en verre. Doté d’une
douille E27 derrière l'abat-jour en verre, le luminaire QUA-
DRASS est prêt pour le raccordement direct à la tension
secteur 230V. Des appliques avec et sans liseuse sont
également disponibles pour créer un résultat homogène.

Réf.  1003432

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 40 W

Coloris chrome

Longueur 9.5 cm

Largeur 9.5 cm

Hauteur 25 cm

Poids net 1.017 kg

Poids brut 1.427 kg
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Source Préconisée

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
ampoule LED, blanc, 9 W,
2700-6500 K, IRC90,
230°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°

Accessoires
1001542 Adaptateur rail 3 allu-

mages , pour suspensi-
ons, intérieur, blanc

132601 FITU , patère 1 passe-fil
intérieure, ronde, blanc

143121 Adaptateur rail 1 allu-
mage , pour suspensions,
intérieur, blanc

SLV France · ZAC du Martelet Bât B 88 rue Henri Dépagneux · F-69400 LIMAS · T +33 04 74 02 71 20 · F +33 04 74 02 71 29 · E infofr@slv.com
Dernière mise à jour 2024-06-06 08:16:59 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 2


