SLV

HELIA AMBIENT 35 TECHNICKA DATA

Indoor, zavésné LED svitidlo, €erné, plocha rozeta &. vyrobku 1003435
Diky HELIA AMBIENT 35 ziskéate vestavné zavésné svitidio Montaz Monté
s puristickym a jednoduchym tvarem. Svitidlo je nabizeno v
provedenich se stropni rozetou a bez ni. Je osazeno pré- Podrobnosti montaze Strop
miovymi LED s teplym bilym svétlem, které zajistuji diky
akrylovému krytu obzvlasté piijemné osvétleni. Svitidio je Sekundarni proud / napéti 500 mA
dodavano se zavésenim/privodnim vedenim. -
Trfidaochrany 1l
Pfikon 7.5W
200 Lumen 425 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva cerna
38
CRI 90
- Data LXXBXX L70B50
3,5
Zivotnost 30000 h
Risk Group 1
Délka 38 cm
Pramér 3.5¢cm
Hmotnost netto 0.656 kg
Celkova hmotnost 0.95 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 3cm
Vestavny primér 6.8 cm
BIG WHITE strana 300
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SLV

Svételného Zdroje

916381 i E
Prislusenstvi
1007226 LED driver 21 W 500 mA
1007227 LED driver 20 W 350 mA-
/500 mA PHASE
1007229 LED driver DALI 25 W
150-700 mA DALI
TOUCH
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