SLV

PEMA® WL

venkovni nasténné svitidlo LED, ¢erna CCT prepinac
3000/4000K

Nasténné svitidlo LED PEMA® WL je vyrobeno z lakované-
ho hliniku a skla a skryva svételny zdroj LED. Diky vysoké-
mu kryti je svitidlo vhodné pro venkovni oblast. Vestavény
spina¢ CCT umoznuje nastavit pfi instalaci barvu svétla
mezi 3000K a 4000K. Diky vestavénému ovladaci LED se
elektrické pripojeni svitidla, které Ize zakoupit v nékolika
barevnych verzich, provadi pfimo k sitovému napéti 230V.

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1003453
Kod IP IP 65
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa
Pocet propojeni 10

Primarni jmenovité napéti

100-277V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany |
Prikon 14W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozbéhového proudu 6 A
Doba trvani rozbéhového proudu 25 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02

Lumen

1340/1420 Im

Teplotabarvy svétla

3000/4000 Kelvin

Barva Serna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
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Svételného Zdroje

SLV

916431 2 D Sitka 28 cm
Vyska 10cm
Hloubka 9cm
Hmotnost netto 1.197 kg
Celkova hmotnost 1.343 kg
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