
TECHNICKÁ DATAQUAD FRAME 9
nástěnné vestavné svítidlo LED 3000K, bílá

Nástěnné vestavné svítidlo LED QUAD FRAME 9. Skrytě
vestavěné LED svítidlo osvětluje nepřímo osvětlovanou
plochu. Tím zajišťuje neoslňující osvětlení např. cest a
schodů. Vestavné svítidlo QUAD FRAME 9 je dostupné s
bílou barvou tělesa. Toto svítidlo obsahuje vestavěné
žárovky LED.

Č. výrobku 1003466

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Stěna,Stěna s příslušenstvím

Primární jmenovité napětí 100-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany I

Příkon 3 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 15 A

Doba trvání rozběhového proudu 300 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0

Lumen 75 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Barva bílá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Risk Group 0

Šířka 9 cm

Výška 9 cm

Hloubka 8 cm
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Hmotnost netto 0.383 kg

Celková hmotnost 0.459 kg

Tvar výřezu rohové

Vestavná délka 7.2 cm

Vestavná šířka 8 cm

Vestavná hloubka 6.5 cm

BIG WHITE strana 240

Světelného Zdroje

916565

Příslušenství
112781 MONTÁŽNÍ KRABICE ,

pro FRAME BASIC,
FLAT FRAME BASIC,
FLAT FRAME CURVE a
FRAME CURVE

112780 rámeček POD OMÍTKU ,
pro FRAME BASIC,
FLAT FRAME BASIC,
FLAT FRAME CURVE a
FRAME CURVE
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