
Datos técnicosQUAD FRAME 9
Indoor LED, luminaria empotrable de pared, 3000K,
blanco

Luminaria empotrable de pared LED QUAD FRAME 9. Los
LED están integrados de tal modo que no se ven y pro-
yectan su luz de manera indirecta sobre la superficie a
iluminar. Con ello se logra iluminar, por ejemplo, caminos y
escaleras sin producir deslumbramiento. Luminaria de em-
potrar QUAD FRAME 9 está disponible con carcasa en co-
lor blanco Esta luminaria contiene lámparas LED incorpo-
radas.

Art. N.º 1003466

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Pared,Pared con accesorio

Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

350 mA

Clase de protección I

Potencia 3 W

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Nivel de corriente de entrada 15 A

Duración de la corriente de entrada 300 µs

Efecto estroboscópico (SVM) 0

Flujo luminoso 75 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Color blanco

IRC 90

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Risk Group 0

Anchura 9 cm

Altura 9 cm

Profundidad 8 cm
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Peso neto 0.383 kg

Peso bruto 0.459 kg

Forma de la estructura angular

Longitud de montaje 7.2 cm

Anchura de montaje 8 cm

Profundidad del montaje 6.5 cm

Página BIG WHITE 410

Fuente de luz

916565

Accesorios
112780 MARCO EMPOTRADO ,

para FRAME BASIC,
FLAT FRAME BASIC,
FLAT FRAME CURVE y
FRAME CURVE

112781 CAJA DE ENCHUFE EM-
POTRADA , para FRAME
BASIC, FLAT FRAME
BASIC, FLAT FRAME
CURVE y FRAME CUR-
VE
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