QUAD FRAME 14

vnitfni nasténné svitidlo LED, bila CCT prepina¢
2700/3000K

Nasténné svitidlo LED QUAD FRAME 14. Skryté vestaveéné
LED svitidlo osvétluje nepfimo osvétlovanou plochu. Tim
zaji$tuje neoslnujici osvétleni napf. cest a schodd. Vestav-
né svitidlo QUAD FRAME 14 je dostupné s bilou barvou té-
lesa. Vestavény spina¢ CCT umoznuje nastavit pfi instalaci
barvu svétla mezi 2700K a 3000K. Toto svitidlo obsahuje
vestavéné zarovky LED.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1003467
Kod IP P20
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa
Pocet propojeni 10

Primarni jmenovité napéti

100-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |

Prikon 4.4W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveri rozbéhového proudu 15 A
Doba trvani rozbéhového proudu 300 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0

Lumen 165/175Im

Teplotabarvy svétla

2700/3000 Kelvin

Uhel zafeni 95°
Barva bila
CRI 90
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Risk Group 0
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Svételného Zdroje

SLV

916558 3 Sitka 14 cm
Vyska 12.cm
Hloubka 4.cm
Hmotnost netto 0.421 kg
Celkova hmotnost 0.528 kg
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