
TECHNISCHE DATENQUAD FRAME 14
Indoor LED Wandaufbauleuchte weiß CCT switch
2700/3000K

LED Wandaufbauleuchte QUAD FRAME 14. Die nicht
sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu be-
leuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Be-
leuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen er-
möglicht. Die QUAD FRAME 14 Einbauleuchte ist erhältlich
in weißer Gehäusefarbe. Mittels eingebautem CCT switch
kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 2700K
und 3000K gewechselt werden. Diese Leuchte enthält ein-
gebaute LED-Lampen.

Art. Nr. 1003467

IP Code IP20

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Anzahl Durchverdrahtung 10

Primäre Nennspannung 100-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse I

Wattage 4.4 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Höhe Einschaltstrom 15 A

Dauer Einschaltstrom 300 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0

Lumen 165/175 lm

Lichtfarbtemperatur 2700/3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 95 °

Farbe weiß

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Risk Group 0
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Breite 14 cm

Höhe 12 cm

Tiefe 4 cm

Nettogewicht 0.421 kg

Bruttogewicht 0.528 kg

BIG WHITE Seite 364

Lichtquelle

916558
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