QUAD FRAME 14

TEHNICNI PODATKI

SLV

notranja LED stenska in stropna nadgradna svetilka,

bela CCT stikalo, 2700/3000K

LED stenska nadgradna svetilka QUAD FRAME 14. Neo-

pazno vgrajena LED zarnica posredno oddaja svojo svetlo-

bo na povrsino. Tako omogoca svetilka neslepeco osvetli-
tev, na primer poti in stopnic. QUAD FRAME 14 vgradna

svetilka je na voljo z ohiSjem v beli barvi. S pomocjo vgra-
jenega stikala CCT lahko barvo svetlobe pri namestitvi

St. art. 1003467
IP koda P20
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Stena
Stevilo ozigen;j 10

menjavate med 2700K in 3000K. Ta svetilka vsebuje vgra-
jene LED zamice.

Primarna nazivna napetost

100-240V ~50/60Hz

4

12

—

Sekundarni tok / napetost 350 mA
Zascitni razred |

El. mo¢ 4.4W
minimalna temperatura okolja -20 °C
maksimalna temperatura okolja 40 °C
Raven zagonskega toka 15A
Trajanjezagonskega toka 300 ps
Stroboskopski u€¢inek (SVM) 0

Lumni 165/175Im

Barvna temperatura

2700/3000 Kelvin

Kot sevanja 95°
Barva bela
CRI 90
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h
Risk Group 0
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SLV

Svetlobnega Vira

916558 E Sirina 14 cm
Visina 12.cm
Globina 4.cm
Neto teza 0.421 kg
Bruto teza 0.528 kg
BIG WHITE Stran 364
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