QUAD FRAME 19

Indoor LED lampada da parete TRIAC bianco CCT
switch 2700/3000K

LED lampada da parete QUAD FRAME 14. Il LED incorpo-
rato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in
modo indiretto, garantendo cosi un’illuminazione priva di
riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L'incasso
QUAD FRAME 14 ¢ disponibile con alloggiamento bianco.
Con il CCT switch integrato, € possibile cambiare il colore
della luce durante I'installazione tra 2700K e 3000K. Ques-
to apparecchio contiene lampade LED incassate.
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DATI TECNICI

Articolo 1003468
Montaggio Superficie
Dettagli di montaggio Parete
Numero di cablaggi 10

Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA
Classe isolamento |
Wattaggio 1w
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 40 °C
Livello di corrente di spunto 4.7 A
Durata della corrente di spunto 30 us
Effetto stroboscopico (SVM) 0.02
Lumen 580 /640 Im

Temperaturacolore

2700/3000 Kelvin

Angolo di emissione 100 °
Colore bianco
CRI 90

Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Risk Group 0
Larghezza 18.5¢cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916552 E Altezza 15.5cm
Profondita 5.2¢cm
Peso netto 0.678 kg
Peso lordo 0.841 kg
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