
INFORMATIONS TECHNIQUESWORKLIGHT PLUS FL
lampe à poser à LED indoor blanche 4000 K

Le lampadaire d'intérieur LED WORKLIGHT PLUS FL de
4000 kelvins illumine les bureaux de manière optimale et
sans éblouir. Une commande intelligente par détecteur de
présence et des capteurs de luminosité contrôlent l'éclai-
rage. Avec une durée de vie de 50 000 heures, ce lampa-
daire d'intérieur à LED est extrêmement durable et néces-
site peu d'entretien.

N° art. 1003523

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 20

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance au choc 0.35 Joule

Montage Mobile

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Interrupteur Dimmable

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 226 mA

Indice de protection I

Wattage 48 W

T° ambiante 40 °C

Hauteur du courant d'appel 25 A

Durée du courant d'appel 280 µs

Lumen 5400 lm

Température de couleur 4000 Kelvin

Angle faisceau 110 °

Coloris blanc

CRI 80

UGR ≤ 19

Caractéristiques LXXBXX L70B50
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Durée de vie 50000 h

Faisceau lumineux direct - indirect

Risk Group 1

Longueur 70 cm

Largeur 26 cm

Hauteur 187 cm

Poids net 16.393 kg

Poids brut 18.514 kg

Source Lumineuse

775803
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