
INFORMATIONS TECHNIQUESNOYA PD PHASE
suspension à LED indoor blanche CCT Switch 2700 /
3000 K

La suspension NOYA est plus élégante que jamais à l'inté-
rieur: dans le design élégant SLV éprouvé, elle impressi-
onne sur toute la ligne avec un indice de rendu des cou-
leurs élevé (IRC > 90) et la couleur de la lumière (2700 /
3000 K) qui peut être ajustée de manière flexible via le
commutateur CCT placé sur le dessus du luminaire. Avec
sa forme allongée et élancée, ses détails colorés en filigra-
ne et son rayonnement de qualité, elle assure une ambian-
ce lumineuse harmonieuse dans chaque maison, au-des-
sus des tables et des comptoirs d'hôtels, ainsi que dans
les restaurants et les cafés. La couleur de la lumière ne
doit être sélectionnée que lorsque la suspension est étein-
te.

N° art. 1003532

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Variateur en phase descendante

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Indice de protection I

Wattage 32 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Hauteur du courant d'appel 30 A

Durée du courant d'appel 40 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 1861/2025 lm

Température de couleur 2700/3000 Kelvin

Angle faisceau 115 °

Coloris blanc

CRI 90

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h
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Faisceau lumineux directement

Risk Group 0

Longueur 120 cm

Largeur 4.2 cm

Hauteur 4 cm

Long. du câble de suspension 150 cm

Poids net 2.7 kg

Poids brut 4.219 kg

BIG WHITE, page 290

Source Lumineuse

916317
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