
INFORMATIONS TECHNIQUESNOYA
suspension intérieure, blanc, LED, 32W, 2700/3000K,
interrupteur CCT, variable Triac

En intérieur, la suspension NOYA présente plus de style
que jamais : dans le design élégant propre à SLV, elle con-
vainc sur toute la ligne par un indice de rendu des couleurs
élevé (IRC > 90) et une couleur de lumière (2 700/3 000 K)
paramétrable de façon flexible via un interrupteur CCT
swicth situé sur le dessus du luminaire. Ainsi, avec sa for-
me oblongue et élancée, ses fins détails de couleur et son
éclairage de qualité, elle assure une atmosphère harmo-
nieuse dans tous les intérieurs, au-dessus des tables et
comptoirs des hôtels, restaurants et autres cafés. La
sélection de la couleur de lumière ne doit être effectuée
que lorsque le luminaire est éteint.

Réf.  1003532

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Variateur en fin de phase

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 32 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Hauteur du courant d'appel 30 A

Durée du courant d'appel 40 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 1861/2025 lm

Température de couleur 2700/3000 Kelvin

Angle de rayonnement 115 °

Coloris blanc

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h
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Sortie lumineuse directement

Risk Group 0

Longueur 120 cm

Largeur 4.2 cm

Hauteur 4 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 2.7 kg

Poids brut 4.219 kg
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