
DATI TECNICINOYA PD PHASE
sospensione a LED da interni bianco CCT switch
2700/3000K

La sospensione NOYA porta ancora più stile negli ambienti
interni: il rinomato ed elegante design SLV, un elevato indi-
ce di resa cromatica (CRI>90) e la possibilità di regolare il
colore della luce (2700/3000k) grazie all'interruttore CCT
nella parte superiore della lampada rendono il prodotto
convincente su tutta la linea. Le sue linee slanciate, i detta-
gli cromatici filigranati e la qualità superiore della sua emis-
sione di luce creano un ambiente luminoso d'atmosfera in
ogni casa, sui tavoli e sui banconi di hotel, ristoranti o loca-
li. Il colore della luce deve essere selezionato solo ad ap-
parecchio spento.

Articolo 1003532

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 32 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 30 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.02

Lumen 1861/2025 lm

Temperatura colore 2700/3000 Kelvin

Angolo di emissione 115 °

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h

SLV Italia S.R.L. · Via Lecco,19/D · 23896 Bevera di Sirtori (LC) · T +390395983575 · F +390395984409 · infoit@slv.com
Ultimo aggiornamento 2024-01-03 19:08:27 · Con riserva di modifiche tecniche slv.com | 1



Emissione diretto

Risk Group 0

Lunghezza 120 cm

Larghezza 4.2 cm

Altezza 4 cm

Lunghezza sospensione 150 cm

Peso netto 2.7 kg

Peso lordo 4.219 kg
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Sorgente Luminosa
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