NUMINOS® MOVE DL M

SLV

TECHNICKA DATA

vnitini LED zapustné stropni svitidlo ¢erna/€erna 4000 &. vyrobku 1003607

K 55° oto¢né a vykyvné
Pocet raznych vystupt svétla 1

Svételny systém NUMINOS od SLV v sobé spojuje techno-

logii, design a funk&nost jako zadny jiny. S rozmanitymi Otoéné nebo vykyvné otoc¢né a vykyvné

downlighty a spotlighty mizete vyzkouset tisice moznosti -

designu osvétleni. Patfi sem tfeba zapustné stropni svitidlo Kod IP IP 20

NUMINOS® MOVE DL M, které zaujme tou nejvyssi kvali- Tridara . B K 02

tou zpracovani a svétla. Je ideélni pro nenapadné, moderni Fidarazove pevnosti

a p}'ostorgv? uspornevgsve’tlenl, které ;ameru;e pozor,nos,t Razova pevnost 0.2 Joule

na jednotlivé objekty &i cely prostor. Zapustné stropni svi-

tidlo presveédci spotfebou energie 17,55 W, intenzitou Montaz Montaz

svétla 1600 lumend, teplotou barev 4000 K a indexem po-

dani barev nad 90. Montéz uz je pak Uplnou hrackou. Kdy- Podrobnosti montaze Strop

pak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV - ¢eka na vas

modularni rozmanitost. Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany 1l
Prikon 17.55 W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Lumen 1600 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel zareni 55 °
Barva cerna
CRI 90
UGR = 22
Data LXXBXX L.80B50
Zivotnost 50000 h
Svitivost rotaCné symetricky
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Svételného Zdroje

SLV

791825

Vystup svétla

5
()

primé

Prislusenstvi

Risk Group

1004792

NUMINOS® M , difuzér Vyska

9cm

Frosted .
Pramér

1004069

18.5¢cm

LED driver , 29W 500mA Hmotnost netto

1004064

0.39 kg

LED driver, 21-29,5 W
500/600/700 mA

Celkova hmotnost

0.45 kg

1006459

Tvarvyrezu
Mustkovy LED driver , 42

kulaté

W, 500 mA pro NUMINO- Vestavna hloubka

10cm

S®, véetné radiofrek-
venéniho rozhrani pro
modul RF, DALI

Vestavny primér

12.cm

BIG WHITE strana

1006143

87

Numinos® M Redukéni
krouzek , kulaty 240/120
mm cerny

1004054

LED driver, 20 W 500
mA PHASE

1006146

Numinos® M Redukéni
krouzek , hranaty
240/120 mm bily

1006454

Modul RF Casambi pro
mustkovy LED driver ,
jednobarevny

1006144

Numinos® M Redukéni
krouzek , kulaty 240/120
mm bily

1004793

NUMINOS® M, difuzér
Wabe

1006199

Modul RF Zigbee pro
mustkovy DALI LED dri-
ver , jednobarevny

1006145

Numinos® M Redukéni
krouzek , hranaty
240/120 mm cCerny

1004790

NUMINOS® M , difuzér
Ellipse

1004791

NUMINOS® M, difuzér
Prisma
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