NUMINOS® MOVE DL XL

SLV

Datos técnicos

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cro- Art. N.° 1003750
mo 4000 K 40 ° giratoria y orientable
Numero de salidas de luz diferentes 1
NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente
compatibles entre si de SLV que une funcion, diseno y Giratoria u orientable Giratoria y orientable
tecnologia. Asi podra experimentar mil posibilidades de di- —
sefio de iluminacion con diferentes «downlights» y «spot- Cadigo IP IP20
lights». Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL XL, cl d - iaali K 02
que convence como luminaria empotrable de techo con ase de resistencia al impacto
sulglta Qalldad de acabado y luz. Ideal para una ilumin- Resistencia al impacto 0.2 Joule
acion discreta, moderna y compacta que concentra la
atencién en objetos o en la habitacion. La luminaria empo- Montaje Empotrado
trable de techo convence con un consumo de potencia
37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3750 Iumenes, Detalles de montaje Techo
una temperatura del color de 4000 Kelvin y un indice de
reproduccion cromatica de 90. Ademés, el montaje se gor.riente eléctrica/ Tensionsecun- | 1050 mA
realiza en un santiamén. ¢ Cuando va a decidirse por la va- arla
riedad modular de SLV? Clase de proteccion I
Potencia 37.4W
fg 17,5 Temperaturaambiente minima -20 °C
-
Temperaturaambiente maxima 40 °C
10,6 Flujo luminoso 3750 Im
7 T T2 Temperaturadel color de la luz 4000 Kelvin
@19 ’ Semiangulo de dispersion 40°
Color negro
IRC 90
UGR = 19
Datos LXXBXX L.80B50
Vida util 50000 h
Distribucion de la intensidad lumino- | de rotacion simétrica
sa
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Fuente de luz

SLV

791850 HIE Salidadelaluz Directa
Accesorios Risk Group 1
1004059 Balasto eléctrico LED , Altura 11.80m
40 W multi mA
Diametro 19 cm
1004066 Balasto eléctrico LED ,
28-40 W 1000 mA PHA- Pesoneto 07k
SE Peso bruto 0.89 kg
1004071 Balasto eléctrico LED , Formade la estructura ronda
4,2-50 W 1050 mA DALI
Profundidad del montaje 13 cm
1004798 NUMINOS® XL , difusor
Ellipse Diametro de montaje 17.5¢cm
1004799 NUMINOS® XL , difusor Pagina BIG WHITE 46
Prisma
1004800 NUMINOS® XL , difusor
Frosted
1004801 NUMINOS® XL , diffusor
Wabe
1006151 Numinos® XL Anillo re-
ductor , redondo 240/180
mm negro
1006152 Numinos® XL Anillo re-
ductor , redondo 240/180
mm blanco
1006153 Numinos® XL Anillo re-
ductor , cuadrado
240/180 mm negro
1006154 Numinos® XL Anillo re-

ductor , cuadrado
240/180 mm blanco
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