SLV

NUMINOS® DL L

vnitfni LED zapustné stropni svitidlo bila/bila 2700 K
40°

Dokonala funkénost, design a technologie: NUMINOS je
systém osveétleni od SLV, ktery toto vSechno ideélné spo-
juje. S rozmanitymi downlighty a spotlighty pak mizete
vyzkousSet tisice moznosti designu osvétleni. Patfi sem tre-
ba zapustné stropni svitidlo NUMINOS® DL L, které zauj-
me tou nejvysSsi kvalitou zpracovani a svétla. Je idealni pro
nenapadné, moderni a prostorove Usporné osvétleni, které
zaméruje pozornost na jednotlivé objekty &i cely prostor.
Zapustné stropni svitidlo presveédci spotfebou energie
25,41 W, intenzitou svétla 2250 lumend, teplotou barev
2700 K a indexem podani barev nad 90. Montaz uz je pak
Uplnou hra¢kou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od
SLV - ¢eka na vas modularni rozmanitost.

TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1003929
Pocet raznych vystupt svétla 1

Kéd IP IP20/1P 44
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tfidaochrany 1l

Prikon 2541 W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Lumen 2250 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel zareni 40°

Barva bila

CRI 90

UGR = 19

Data LXXBXX L80B50
Zivotnost 50000 h
Svitivost rotaCné symetricky

Vystup svétla

primé
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Svételného Zdroje

SLV

791800

Risk Group

5
()

1

Prislusenstvi

8.5¢cm

1004062

LED driver , 21-29,5 W Pramér

13 cm

500/600/700 mA
Hmotnost netto

1004795

0.465 kg

NUMINOS® L , difuzér

Prisma Celkova hmotnost

0.525 kg

1004796

Tvarvyrezu
NUMINOS® L , difuzér

kulaté

Frosted Vestavna hloubka

1006143

9cm

Numinos® M Redukéni Vestavny primér

11.7cm

krouzek , kulaty 240/120
mm cerny BIG WHITE strana

87

1006460

Mustkovy LED driver , 42
W, 700 mA pro NUMINO-
S®, véetné radiofrek-
venéniho rozhrani pro
modul RF, DALI

1004794

NUMINOS® L , difuzér
Ellipse

1006146

Numinos® M Redukéni
krouzek , hranaty
240/120 mm bily

1006454

Modul RF Casambi pro
mustkovy LED driver ,
jednobarevny

1006144

Numinos® M Redukéni
krouzek , kulaty 240/120
mm bily

1006199

Modul RF Zigbee pro
mUstkovy DALI LED dri-
ver , jednobarevny

1004070

LED driver, 40 W 700
mA DALI

1006145

Numinos® M Redukéni
krouzek , hranaty
240/120 mm cCerny

1004797

NUMINOS® L , difuzér
Wabe

1004065

LED driver, 30 W 700
mA
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