NUMINOS® CL PHASE S

TECHNICKA DATA

SLV

vnitfni LED pfisazené stropni svitidlo ¢erna/Eerna 2700 &. vyrobku 1004122
K 24°
Montaz Néastavba
Svételny systém NUMINOS od SLV v sobé dokonale spo-
juje funkénost, design a technologii. S rozmanitymi down- Podrobnosti montaze Strop
lighty a spotlighty mlZete vytvaret tisice moznosti designu - - -
osvetleni. Napriklad s vnitfnim prisazenym LED stropnim Stmivatelné Ano
svitidlem NUMINOS® CL PHASE S, které zaujme tou nej- Technologi . Stmivac K VS
vySSi kvalitou zpracovani a svétla. Spotlight je optimalni pro echnologie stmivani tmivac pro kapacitni zatizent
v>v/t\f<’)ren| cﬂenehp akoehtnlho o;svgt!em i pro ovsvveltlenl 5 Primarni jmenovité napéti 290-240V ~50/60Hz
vétSich ploch. Zapustné stropni svitidlo presvédci spotre-
bou energie 10,42 W, intenzitou svétla 985 lumend, teplo- Sekundarni proud / napéti 250 mA
tou barev 2700 K a indexem podani barev 90. Snadna
montaz uz je pak Cisté formalni zalezitosti. Kdypak se Tridaochrany |
rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?
Prikon 10.42 W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Pocet svitidel na LS B16A 88
Pocet svitidel na LS C16A 88
Uroveii rozbéhového proudu 85A
Doba trvani rozbéhového proudu 60 us
Lumen 985 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel zareni 24 ©
Barva Serna
CRI 90
UGR = 16
Data LXXBXX L.80B50
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Svételného Zdroje

SLV

791819 3 Zivotnost 50000 h
Prislusenstvi Svitivost rotacné symetricky
1006167 NUMINOS® S , &elni Vystup svétla primé
krouzek bily Risk Group ]

Vyska 16.2cm
Pramér 6.5cm
Hmotnost netto 0.425 kg
Celkova hmotnost 0.65 kg
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