SLV

-
NUMINOS® PD PHASE S  TECHNICKA DATA
vnitfni LED zavésné svitidlo bild/¢erna 3000 K 36° &. vyrobku 1004159
NUMINOS je dokonale sladény systém osvétleni od SLV, Montaz Néastavba
ktery kombinuje funkénost, design a technologii. S rozma-
nitymi downlighty a spotlighty mdzete vyzkouset tisice Podrobnosti montaze Strop,Strop s pfislusenstvim
moznosti designu osvétleni. Napriklad se zavésnym svitid- -
lem NUMINOS® PD PHASE S, které zaujme tou nejvyssi Stmivatelné Ano
kvalitou zpracovani a svétla. Spotlight je optimaini pro vyt- - . — —
voreni cileného akcentniho osvétleni i pro osvétleni vétsich Technologie stmivani Stmiva¢ pro kapacitni zatizeni
ploch. Zavésné svitidlo mdze presvéddit spotiebou energie S s . ]
10,42 W, intenzitou svétla 1020 lumendl, teplotou barev Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
3000 K a dobrym indexem podani barev nad 90. Snadna Sekundarni proud / napéti 250 mA
instalace uz je pak Cisté formalni zalezitosti. Kdypak se
rozhodnete pro NUMINOS od SLV — ¢eka na vas modu- Tfidaochrany |
larni rozmanitost.
Prikon 10.42 W
2103, Minimalni teplota prostiedi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
250 Poget svitidel na LS B16A 88
Pocet svitidel na LS C16A 88
16,2
Uroven rozbéhového proudu 85A
562 Doba trvani rozbéhového proudu 60 us
Lumen 1020 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 36°
Barva bila
CRI 90
UGR = 13
Data LXXBXX L.80B50
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Svételného Zdroje

SLV

791815 3 Zivotnost 50000 h
Prislusenstvi Svitivost rotacné symetricky
1006167 NUMINOS® S , &elni Vystup svétla primé
krouzek bily Risk Group ]

Vyska 16.2cm
Pramér 6.5cm
Délka zavésu 250 cm
Hmotnost netto 0.658 kg
Celkova hmotnost 0.892 kg
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