3~ NUMINOS® PHASE M

SLV

Datos técnicos

F

luminaria con sistema trifasico blanco/negro 4000 K Art. N.° 1004192

60 °
Giratoria u orientable Giratoria y orientable

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente

compatibles entre si de SLV que une funcion, diseno y Detalles de montaje Carril techo

tecnologia. Con diferentes «downlights» y «spotlights» ten- - - -

dra mil posibilidades de disefio de iluminacion. También Dimerizable Si

con la luminaria led para sistemas trifasicos 3~ NUMINO- T logiad laci6 Corte de fase final

S® PHASE M, gue convence con la mejor calidad de aca- ecnologiade regulacion orte e fase fina

badoy lu.z'.ASI poclilra crear unalllumlnamonlde glta gglldad Voltaje nominal primario 290-240V ~50/60Hz

de superficies o utilizar la «spotlight» como iluminacion

puntual. La luminaria empotrable de techo convence con Corriente eléctrica / Tensién secun- 500 mA

un consumo de potencia 20,1 vatios, una intensidad lumi- daria

nosa de 2060 lumenes, una temperatura del color de ~

4000 Kelvin y un indice de reproduccién cromética de 90. Clase de proteccion I

Ademas, la instalacion se realiza en un santiameén. ;,Cuan- Potencia 201 W

do va a decidirse por la variedad modular de SLV? '
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente maxima 30 °C
Nivel de corriente de entrada 13A

8,5
\ Duracion de la corriente de entrada 30 ps
16,5 Flujo luminoso 2060 Im
18,5 Temperaturadel color de la luz 4000 Kelvin

Semiangulo de dispersion 60 °
Color blanco
IRC 90
UGR = 25
Datos LXXBXX L.80B50
Vida util 50000 h
Distribucion de la intensidad lumino- | de rotacion simétrica
sa
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SLV

Fuente de luz

791825 HE Salida de laluz Directa
Accesorios Risk Group 1
1006168 NUMINOS® M , anillo - Longitud 18.5cm
frontal blanco Altura pp—
Diametro 8.5¢cm
Peso neto 0.77 kg
Peso bruto 1.06 kg
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