NUMINOS® SPOT PHA-
SEM

TECHNISCHE DATEN

SLV

Art. Nr. 1004215
Indoor LED Deckenaufbauleuchte wei/schwarz i
4000K 36° Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable
NUMINQOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Montage Aufbau
Lleuchte.nsystem”von SL\/, dgs FUﬂktI.Oﬂ, Design und Tech- Montagedetails Decke
nik vereint. So kdnnen Sie mit verschiedenen Down- und
Spotlights Tausend lichtgestalterische Moglichkeiten erle- Dimmbar Ja
ben. Wie mit dem NUMINOS® SPOT PHASE M Indoor
Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Technologieder Dimmung Phasenabschnitt
Verarbeitungs- und Lichtqualitat besticht. Mit dem Spot-
light entscheiden Sie sich fir die punktuelle Beleuchtung Primére Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
oder fUr eine hochwertige Ausleuchtung gréBerer Flachen. -
Die Deckeneinbauleuchte tiberzeugt mit einer Leistungs- Sekundar Strom / Spannung 500 mA
aufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2120 Lumen, Schutzklasse |
Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiederga-
beindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Hand- Wattage 20.1 W
umdrehen. Wann entscheiden Sie sich fur die modulare
Vielfalt von SLV? minimale Umgebungstemperatur -20 °C
maximale Umgebungstemperatur 30°C
@10,3 Anzahl Leuchten an LS B16A 50
&5 Anzahl Leuchten an LS C16A 85
16,5 Héhe Einschaltstrom 13A
Dauer Einschaltstrom 30 ps
185 Lumen 2120 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Abstrahlwinkel 36°
Farbe weil
CRI 90
UGR = 16
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SLV

Lichtquelle

791825 HE LXXBXX Daten L80B50

Zubehor Lebensdauer 50000 h

1006168 NUMINOS M, Frontring Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
weil Lichtaustritt direkt

Risk Group 1
Lange 18.5¢cm
Hoéhe 16.5cm
Durchmesser 8.5cm
Nettogewicht 0.83 kg
Bruttogewicht 1.125 kg
BIG WHITE Seite 100
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