SLV

NUMINOS® CLPHASE M  DATITECNICI
apparecchio a plafone/a parete a LED da interni bian- Articolo 1004224
co/nero 2700K 60°
Montaggio Superficie
NUMINOS ¢ il sistema di lampade di SLV perfettamente
combinabili, che unisce funzionalita, design e tecnologia. Dettagli di montaggio Soffitto
La varieta di downlight e faretti permettono migliaia di - - :
combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lam- Dimmerabile Si
pada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE M T logiadel di I Tadlio di f i q
Indoor, che offre il meglio della qualita in fatto di lavorazio- ecnologiadel dimmering aglio di fase discendente
nee Igcle. Realizzate Iun illuminazione di quaylllta le1 grgndl Tensione nominale primaria 290-240V ~50/60Hz
superfici oppure applicate un faretto per un’illuminazione
puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista Corrente / tensione secondaria 500 mA
grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, I'intensita lumi-
nosa di 1885 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Classe isolamento |
Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio &
semplice, una mera formalita. Siete pronti a lasciarvi con- Wattaggio 201 W
quistare dalla versatilita modulare di SLV? ) .
Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente massima 30 °C
Livello di corrente di spunto 13A
18,5 Durata della corrente di spunto 30 ps
Lumen 1885 Im
g Temperaturacolore 2700 Kelvin
%85 Angolo di emissione 60 °
Colore bianco
CRI 90
UGR = 22
Dati LXXBXX L.80B50
Durata 50000 h
Distribuzione dell’intensita luminosa | rotazione simmetrica
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SLV

Sorgente Luminosa

791800 i E Emissione diretto
Accessori Risk Group 1
1006168 NUMINOS® M , anello Altezza 18.5cm
frontale bianco
Diametro 8.5 cm
Peso netto 0.68 kg
Pesolordo 0.98 kg
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