NUMINOS® PD PHASEM

SLV

notranja LED viseca svetilka bela/¢rna 3000K 24°

Sistem svetil NUMINOS podijetja SLV na iziemen nacin
zdruzuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi re-

flektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoce svetlob-
nih moZnosti. Sem spada tudi svetika NUMINOS® PD

PHASE M, ki se kot viseCa svetilka ponasa z visoko kako-
vostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev
vedjih povrsin, kot tudi za to¢kovno osvetlitev. Obenem pa
se viseCa svetilka ponasa Se s svetlobnim tokom v vred-
nosti 20,1 vatov, svetlobno mod&jo 1955 lumnov, tempera-
turo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije,
vi§jim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le Se formal-
nost. Kdaj se boste odlocili za modularno raznolikost svetil
SLV?
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TEHNICNI PODATKI
St. art. 1004254
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Strop z dodatki
Moznost zatemnitve Da
Tehnologijazatemnitve Fazni odsek

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 500 mA
Zascitni razred |

El. mo¢ 201 W
minimalna temperatura okolja -20 °C
maksimalna temperatura okolja 30°C
Stevilo svetilk pri LS B16A 50
Stevilo svetilk na LS C16A 85
Raven zagonskega toka 13A
Trajanjezagonskega toka 30 ys
Lumni 1955 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 24 °
Barva bela
CRI 90
UGR = 16
LXXBXX podatki L80B50
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Svetlobnega Vira

SLV

791822 HE Zivljenjska doba 50000 h
Dodatki Razporeditev svetilnosti simetricno vrtenje
1006168 NUMINOS® M , predniji Svetenje neposredno
obroc, bel Risk Group 1

Visina 18.5¢cm

Premer 8.5cm

Dolzina nihala 250 cm

Neto teza 1kg

Bruto teza 1.2 kg

BIG WHITE Stran 108
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