3~ NUMINOS® PHASE L

SLV

TEHNICNI PODATKI

3-fazni sistem za svetilke ¢rna/¢rna 2700K 24° &t. art. 1004266
Sistem svetil NUMINOS podijetja SLV zdruzuje tehniko, di- Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasuéna
zajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki-
mi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoCe svet- Podrobnosti montaze Tirnica za strop
lobnih moznosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHA-
SE L (3-fazni sistem, LED), ki se pona$a z visoko kako- MozZnost zatemnitve Da
vostjo obdelave in svetlobe. Z reflektorjem spotlight lahko » : )
poskrbite za todkovno osvetlitev in za osvetlitev vedjin po- Tehnologijazatemnitve Fazni odsek
vrsin. Openem pa se stropna. vgradna svetilka ponasawse S Primarna nazivna napetost 990-240V ~50/60Hz
svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno mocjo
2440 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indek- Sekundarni tok / napetost 700 mA
som barvne reprodukcije, visjim od 90. Svetilko lahko na-
mestite z ro¢nim izvijatem. Kdaj se boste odlocili za mo- Zaséitni razred |
dularno raznolikost svetil SLV?
El. mo¢ 28 W
minimalna temperatura okolja -20 °C
maksimalna temperatura okolja 30°C
Stevilo svetilk pri LS B16A 34
Stevilo svetilk naLS C16A 58
Raven zagonskega toka 6A
Trajanjezagonskega toka 40 ps
Lumni 2440 Im
Barvna temperatura 2700 Kelvin
Kot sevanja 24 °
Barva érna
CRI 90
UGR = 19
LXXBXX podatki L.80B50
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Svetlobnega Vira

SLV

791800 3 Zivljenjska doba 50000 h
Dodatki Razporeditev svetilnosti simetri¢no vrtenje
1006169 NUMINOS® L , predniji Svetenje neposredno
obrog, bel Risk Group 1

Dolzina 21.3cm

Visina 18 cm

Premer 10cm

Neto teza 1.07 kg

Bruto teza 1.4 kg

BIG WHITE Stran 113
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