NUMINOS® CL PHASE L

innendors LED utenpaliggende takarmatur sort/sort
4000 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design
og teknologi pa en kyndig mate. Med et mangfold av
down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lys-
danning. Ogsa med NUMINOS® CL PHASE L innenders
takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kva-
litet av forarbeiding og lys. Slik danner du en heyverdig lys-
setting av sterre flater, eller tar spotlighten i bruk til punk-
belysning. Den innfelte takarmaturn overbeviser med en
ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2675 lumen, farge-
temperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivel-
se pa 90. Monteringen gjer man sé i en handvending. Nar
vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

SLV

Art.nr. 1004330

Montering Utenpaliggende montering
Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strom / spenning 700 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 28 W
Minimal omgivelsestemperatur -20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur 30 °C
Antall lys pa LS B16A 34
Antall lys pa LS C16A 58

Hoy innkoblingsstrem 6A
Varighetinnkoblingsstrom 40 ps
Lysytelse 2675 1m
Lysfargetemperatur 4000 Kelvin
Spredningsvinkel 24 °
Farge svart
CRI 90
UGR = 19
LXXBXX-data L80B50

SLViNorge, del av SLV Nordics - Tors veg 9B - N-7035 Trondheim - T +47 4777 1080 - E post-no@slv.com

Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 - Tekniske endringer forbehold

slv.com | 1




SLV

Lyskilde
791825 A E Levetid 50000 h
Tilbehor og Iyspaereanbefaling Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
1006169 NUMINOS® L , frontring Lysapning direkte
it Risikogruppe 1
Hoyde 21.3cm
Diameter 10 cm
Nettovekt 0.95 kg
Bruttovekt 1.26 kg
BIG WHITE side 105
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