NUMINOS® SPOT DALI S

SLV

Datos técnicos

Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/ne- Art. N.° 1004394
gro 3000 K 24°
Giratoria u orientable Giratoria y orientable
NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente
compatibles entre si de SLV que une funcion, diseno y Montaje Superficie
tecnologia. Con diversas «downlights» y «spotlights» podra -
experimentar mil posibilidades de disefio de iluminacion. Detalles de montaje Techo,Pared
También con la luminaria de superficie de techo led de in- Di izabl S
terior NUMINOS® SPOT DALI S, que convence con la Imerizable !
mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es ideal pa- Tecnologiade regulacién DAL
ra la iluminacion de acento especifica o para iluminar su-
perficies mas grandes. La luminaria empotrable de techo Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
convence con un consumo de potencia 10,42 vatios, una
intensidad luminosa de 1020 lUmenes, una temperatura Corriente eléctrica/ Tensionsecun- 250 mA
del color de 3000 Kelvin y un indice de reproduccion daria
cromatica de 90. Ademas, la facil instalacion es tan solo Clase de proteccién |
una mera formalidad. ¢Cuando va a decidirse por NUMI- P
NOS® de SLV? Potencia 10.42 W
Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente maxima 40 °C
6,5 . .
\ Nivel de corriente de entrada 52 A
14,5 Duraciéon de la corriente de entrada 1us
Flujo luminoso 1020 Im
16,2
Temperaturadel color delaluz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 24 °
Color negro
IRC 90
UGR = 13
Datos LXXBXX L.80B50
Vida util 50000 h
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Fuente de luz

SLV

Distribucion de la intensidad lumino-
sa

de rotacion simétrica

791815 F
Accesorios
1006167 NUMINOS® S, anillo -

frontal blanco

Salida de la luz Directa
Risk Group 1
Longitud 16.2cm
Altura 14.5cm
Diametro 6.5cm
Peso neto 0.66 kg
Peso bruto 0.95 kg
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