NUMINOS® CL DALI S

TEHNICNI PODATKI

SLV

notranja LED nadgradna stropna svetilka ¢rna/€rna &t. art. 1004410
2700K 24°
Montaza Nadgradnja
NUMINOS je odli¢no usklajen sistem razsvetljave, ki
zdruzuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi re- Podrobnosti montaze Strop
flektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoce . -
svetlobnih moznosti. To lahko storite tudi s stropno nad- MozZnost zatemnitve Da
gradno LED svetilko NUMINOS® CL DALI S, ki se ponaSa Tehnologii - DALI
z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. ehnologijazatemnitve
Uporabljajo sIe za osvetlitev vedjih povrsin, kot tudi za tloc— Primarna nazivna napetost 900-240V ~50/60Hz
kovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka
ponasa e s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, Sekundarni tok / napetost 250 mA
svetlobno modcjo 985 lumnov, temperaturo barve 2700 kel-
vinov in indeksom barvne reprodukcije, vi§jim od 90. Sve- Zascitni razred |
tilko lahko namestite z rocnim izvijac¢em. Kaj vas bo pre-
pri¢alo, da se odlogite za nakup svetil NUMINOS ® pri El. mo¢ 10.42 W
podjetju SLV? . .
minimalna temperatura okolja -20 °C
maksimalna temperatura okolja 40 °C
Stevilo svetilk pri LS B16A 72
Stevilo svetilk naLS C16A 122
Raven zagonskega toka 52 A
Trajanjezagonskega toka 1us
Lumni 985 Im
Barvna temperatura 2700 Kelvin
Kot sevanja 24 °
Barva érna
CRI 90
UGR = 16
LXXBXX podatki L.80B50
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Svetlobnega Vira

SLV

791819 3 Zivljenjska doba 50000 h
Dodatki Razporeditev svetilnosti simetri¢no vrtenje
1006167 NUMINOS® S , prednii Svetenje neposredno
obrog, bel Risk Group 1

Visina 16.2cm

Premer 6.5cm

Neto teza 0.56 kg

Bruto teza 0.725 kg

BIG WHITE Stran 104
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