
DATI TECNICIRUSTY® UP/DOWN WL
lampada da parete a LED per esterni quadrata ruggine
CCT switch 3000/4000K

Con i suoi toni ruggine dalle mille sfaccettature, RUSTY®
UP/DOWN dà un tocco speciale alle facciate. Per un look
esclusivo che fa risaltare per contrasto questa lampada da
parete su qualsiasi sfondo. Tutto questo è reso possibile
dallo speciale trattamento chimico dell'acciaio FeCSi utiliz-
zato, che gli agenti atmosferici rendono ancora più affasci-
nante. Inoltre, questi apparecchi a emissione indiretta sono
dotati di SMD LED ad elevata efficienza energetica e a lun-
ga durata. Per creare la giusta atmosfera luminosa è pos-
sibile modificare il colore della luce tramite l'interruttore
CCT integrato (3000K/4000K) prima dell'installazione.
RUSTY® UP/DOWN è facile da installare e la classe di
protezione IP65 lo rende perfetto per le aree esterne.

Articolo 1004650

Numero di diverse finestre 2

Codice IP IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 14 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C

Livello di corrente di spunto 9 A

Durata della corrente di spunto 140 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.04

Lumen 544/548 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 65 °

Colore ruggine

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50
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Durata 25000 h

Emissione diretto-indiretto

Risk Group 1

Larghezza 14.5 cm

Altezza 18 cm

Profondità 16.5 cm

Peso netto 4.355 kg

Peso lordo 4.851 kg

BIG WHITE pagina 756

Sorgente Luminosa
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