RUSTY®© UP/DOWN WL

venkovni LED nasténné prisazené svitidlo kulaté reza-
vé CCT prepinac¢ 3000/4000 K

Svitidlo RUSTY® UP/DOWN ozivi svymi rozmanitymi reza-
vymi tény kazdou fasadu. Pro jedinecny vzhled, diky které-
mu tohle nasténné prisazené svitidlo vytvari na jakémkoli
podkladu atraktivni kontrast. Umoznuje to specialni chemi-
cké oSetreni pouzité oceli FeCSi, ktera vlivem povétrnost-
nich podminek postupné ziskava stale peknéjsi vzhled. Ne-
pfimo vyzarujici svitidla jsou pfitom vybavena energeticky
ucinnymi LED diodami SMD s dlouhou Zivotnosti. Chcete-li
ovlivnit ndladu osvétleni, zménte jesté pred instalaci barvu
svétla pomoci integrovaného CCT prepinace (3000/4000
K). Diky snadné instalaci a stupni kryti IP65 je RUSTY®
UP/DOWN dokonalou moznosti pro veskeré venkovni
pouziti.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1004651
Pocet riznych vystupt svétla 2

Kéd IP IP 65
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tfidaochrany |

Prikon 14W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 45 °C
Uroveii rozbéhového proudu 9A

Doba trvani rozbéhového proudu 140 ps
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.04
Lumen 516/525 Im

Teplotabarvy svétla

3000/4000 Kelvin

Uhel zafeni 65 °
Barva rezava
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
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Svételného Zdroje

SLV

916603
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Zivotnost

25000 h

Vystup svétla

pfimé — nepfimé

Risk Group 1

Sitka 14 cm
Vyska 18 cm
Hloubka 16.5cm
Hmotnost netto 3.63 kg
Celkova hmotnost 4.129 kg
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