
DANE TECHNICZNETHEO BRACKET SP
QPAR51
zewnętrzna naziemna lampa kolczasta, kolor antracy-
towy

THEO BRACKET poszerza ogromne możliwości popular-
nej rodziny lamp SLV THEO: naziemna lampa kolczasta
dzięki elastycznie dostosowywalnemu reflektorowi idealnie
nadaje się do oświetlenia akcentującego w obszarze
zewnętrznym. Oferuje także opcję wykorzystania różnych
źródeł światła, jak np. żarówki Smart LED, które są świet-
ne do inteligentnego sterowania, aby zmieniać określone
cechy oświetlenia w zależności od wybranej LED oraz zas-
tosowania.

Nr artykułu 1004652

Oprawa GU10

Liczba opraw 1

Zakres przechyłu 70 °

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 44 / IP 65

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 7 W

Kolor antracyt

Emisja światła bezpośrednie

Długość 17.5 cm

Szerokość 10.6 cm

Wysokość 15 cm

Długość szpikulca naziemnego 17.2 cm

Waga netto 1.093 kg

Waga brutto 1.375 kg

Strona BIG WHITE 701
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Zalecane źródło światła

1005077 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 2700 K,
czarne

1005273 QPAR51 GU10 , źródło
światła LED 6 W 2200
2700 K CRI90 36°

1005083 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 4000 K,
czarne

1005080 Źródło światła LED ,
QPAR51, GU10, 3000 K,
czarne
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