
TECHNICKÁ DATATHEO BRACKET CW
venkovní nástěnné a stropní přisazené svítidlo QPAR-
51 antracit

THEO BRACKET ještě více rozšiřuje již tak rozsáhlé mož-
nosti oblíbené řady svítidel SLV THEO: přisazené nástěnné
a stropní svítidlo s flexibilně nastavitelným reflektorem je
ideální pro akcentní osvětlení ve venkovních prostorách. A
nabízí možnost využití různých světelných zdrojů i intelig-
entních LED žárovek – ideální pro inteligentní ovládání a
pro změnu určitých světelných vlastností v závislosti na
zvolené LED a konkrétním použití.

Č. výrobku 1004653

Objímka GU10

Počet objímek 1

Akční okruh 70 °

Horizontální akční okruh 340 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 65

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 7 W

Barva antracit

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Délka 17.5 cm

Šířka 10.6 cm

Výška 16.5 cm

Hmotnost netto 1.119 kg

Celková hmotnost 1.403 kg
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Doporučená žárovka

1005077 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
černá

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
černá

1005080 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
černá
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