
INFORMATIONS TECHNIQUESTHEO BRACKET 50 FL
lampe à poser outdoor QPAR51

THEO BRACKET rend les possibilités étendues de la po-
pulaire famille de luminaires SLV encore plus diversifiée: le
lampadaire, avec son projecteur à orientation flexible, est
idéal pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces ex-
térieurs. Il offre également la possibilité d'utiliser différentes
ampoules ainsi que des LED intelligentes, parfait pour un
contrôle intelligent et pour modifier certaines caractéristi-
ques d'éclairage en fonction de la LED utilisée et de l'app-
lication.

N° art. 1004654

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Plage d'inclinaison 70 °

Pivotant ou inclinable pivotant

Code IP IP 65

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 7 W

Coloris anthracite

Faisceau lumineux direct

Longueur 17.5 cm

Largeur 12.4 cm

Hauteur 50 cm

Poids net 1.566 kg

Poids brut 1.982 kg
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Ampoules Recommandés

1005077 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, noir

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005083 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, noir

1005080 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, noir
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