
TEKNISKE DATATHEO BRACKET 70 FL
Utendørs stålampe GU10/QPAR51 antrasitt

THEO BRACKET gjør den populære armaturserien SLV
THEO enda mer allsidig: Gulvarmaturet har en justerbar
spot som er perfekt til aksentbelysning utendørs. Velg mel-
lom ulike typer lyslyskilder, også Smart LED – perfekt til in-
telligent kontroll og for å endre visse lysfunksjoner avhen-
gig av hvilken LED som brukes

Art.nr. 1004655

EL nummer 3217066

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

Svingområde 70 °

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 65

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 7 W

Farge antrasitt

Lysåpning direkte

Lengde 17.5 cm

Bredde 12.4 cm

Høyde 70 cm

Nettovekt 1.7 kg

Bruttovekt 2.205 kg
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Tilbehør

1005077 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
2700 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005083 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
4000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,

1005080 LED-lyskilde , GU10/-
QPAR51 DIM, GU10, 6W,
3000 K sort, Forkantdim-
ming, 25kH,
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