
INFORMATIONS TECHNIQUESMANA
applique intérieure, rond, anthracite, LED, 15W,
2700/3000K, interrupteur CCT

Les appliques murales à intensité réglable de la famille
MANA produisent un éclairage indirect avec effet halo cap-
tivant dont la température de couleur blanc chaud
(2 700/3 000 K) se règle avant l'installation via un interrup-
teur CCT. Veuillez noter que vous devez combiner la base
MANA avec l'abat-jour MANA (1004660, 100466,
1004662, 1004663) compatible.

Réf.  1004657

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Variateur en fin de phase

Nombre de câblages en continu 68

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 15 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0.11

Lumen 800/820 lm

Température de couleur 2700/3000 Kelvin

Coloris anthracite

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse diffus

Risk Group 1

Ø 10 9
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Hauteur 9 cm

Diamètre 10 cm

Poids net 0.517 kg

Poids brut 0.587 kg

Source Lumineuse

916354
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