SLV

SENSER 24 DL TECHNICKA DATA

vnitini LED stropni zapustné svitidlo kulaté bilé, 4000 &. vyrobku 1004696
« Kod IP IP 20
Nase bilé hlinikové svitidlo SENSER je nyni k dispozici také
se 4000 kelviny. Nase studena bila alternativa je idealni ja- Montaz Montaz
ko zakladni osveétleni v kancelarich, kuchynich a chodbach.
Zapustné stropni svitidio plisobi svym kulatym tvarem vel- Podrobnostimontaze Strop
Lt S precsokicano Aot UM S naariprous mapet sanma
nenarocnym na udrzbu. Tfidaochrany I
Prikon 13W
Provozni ucinnost (LOR) 0,72
f@ 20,5 Lumen 1300 Im
e e {(1); Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
@215 Uhel z&feni 110°
Barva bila
CRI 90
Zivotnost 50000 h
Svitivost rotaCné symetricky
Vystup svétla primé
Risk Group 1
Vyska 2cm
Prdmér 21.5¢cm
Hmotnost netto 0.304 kg
Celkova hmotnost 0.385 kg
Tvarvyrezu kulaté
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Svételného Zdroje

SLV

1807458 2 E Vestavna hloubka 3cm
Prislusenstvi Vestavny pramér 20.5cm
1007226 LED driver 21 W 500 mA BIG WHITE strana 223
1007227 LED driver 20 W 350 mA-
/500 mA PHASE
1007229 LED driver DALI 25 W

150-700 mA DALI
TOUCH
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