SLV

SENSER 24 DL DATI TECNICI

incasso a plafone a LED per interni quadrato bianco Articolo 1004699

4000K
Codice IP IP 20

Il nostro apparecchio in alluminio bianco SENSER ora e

disponibile anche nella versione da 4.000 Kelvin. L'alterna- Montaggio Incasso

tiva in bianco freddo & particolarmente adatta come illumi- — - -

nazione di base in uffici, cucine e corridoi. La forma qua- Dettagli di montaggio Soffitto

drata di questo incasso a parete lo rende particolarmente c te/1 ) dari 500 A

accattivante. SENSER 24 DL necessita di poca manuten- orrente /iensione secondaria m

zione e con una durata stimata di 50.000 ore si dimostra Classe isolamento I

molto resistente.
Wattaggio 13W
Efficienza operativa (LOR) 0,69
Lumen 1240 Im

f20,5 x 20,5
‘ ’ Temperaturacolore 4000 Kelvin
iy T — R A
0,3 Angolo di emissione 110°
21,5x21,5

Colore bianco
CRI 90
Durata 50000 h
Distribuzione dell’intensita luminosa | rotazione simmetrica
Emissione diretto
Risk Group 1
Lunghezza 21.5¢cm
Larghezza 21.5cm
Altezza 2cm
Peso netto 0.367 kg
Pesolordo 0.489 kg
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SLV

Sorgente Luminosa

1807460 4 E Formadello scasso squadrata
Accessori Lunghezza d’incasso 20.5cm
1007226 Driver LED 21W 500mA Larghezza d’incasso 20.5cm
1007227 Driver LED 20W 350mA- Profonditad’incasso 3cm
/500mA PHASE BIG WHITE pagina 205
1007229 Driver LED DALI 25W
150-700mA DALI
TOUCH
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