
TEKNISKE DATASENSER 12 CW
innendørs LED vegg- og takmontert armatur rund hvit
4000 K

Vår runde og dimbare SENSER 12 CW med 4000 Kelvin
gir rommet et flott lys. Den fastmonterte Premium-LED-lys-
kilden i den tak-/veggmontert armaturet er bærekraftig og
krever lite vedlikehold takket være den forventede leveti-
den på 50 000 timer.

Art.nr. 1004700

EL nummer 3225153

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 200 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 8.2 W

Driftseffektivitet (LOR) 0,54

Antall lys på LS B16A 92

Antall lys på LS C16A 92

Høy innkoblingsstrøm 3.4 A

Varighet innkoblingsstrøm 40 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.07

Lysytelse 470 lm

Lysfargetemperatur 4000 Kelvin

Spredningsvinkel 110 °
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Farge hvit

CRI 90

Levetid 50000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Risikogruppe 1

Høyde 3.5 cm

Diameter 11.5 cm

Nettovekt 0.23 kg

Bruttovekt 0.246 kg

BIG WHITE side 419

Lyskilde

1807459
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