
INFORMATIONS TECHNIQUESSENSER 18 CW
applique murale et lampe montée au plafond à LED in-
door rondes blanches 4000 K

Notre SENSER 18 CW rond avec 4000 kelvins vous offre
une lumière à intensité réglable particulièrement extraordin-
aire pour vos espaces. Avec une durée de vie prévue de
50 000 heures, la LED haut de gamme installée de maniè-
re permanente dans le plafonnier / l'applique murale appa-
rente est extrêmement durable et nécessite peu d'entreti-
en.

N° art. 1004701

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Plafond,Mur

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Variateur en phase descendante

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Indice de protection I

Wattage 12 W

Rendement opérationnel (LOR) 0,7

Nombre de luminaires sur LS B16A 61

Nombre de luminaires sur LS C16A 61

Hauteur du courant d'appel 10 A

Durée du courant d'appel 40 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.04

Lumen 990 lm

Température de couleur 4000 Kelvin

Angle faisceau 110 °

Coloris blanc

CRI 90

Durée de vie 50000 h
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Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Faisceau lumineux direct

Risk Group 1

Hauteur 3.5 cm

Diamètre 16.5 cm

Poids net 0.34 kg

Poids brut 0.364 kg

BIG WHITE, page 419

Source Lumineuse

1807463
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