SLV

SENSER 12 CW TECHNICKA DATA

vnitfni LED nasténné a stropni pfisazené svitidlo hra- &. vyrobku 1004703
naté bilé, 4000 K
Kéd IP IP 20
Nas$ hranaty model SENSER 12 CW se 4000 kelviny vam
poskytne opravdu velkolepé stmivatelné svétlo do vasich Montaz Nastavba
prostor. S predpokladanou Zivotnosti 50 000 hodin je toto - — -
pevné zapuéténé prémiové LED svitidio obzviast udri- Podrobnosti montaze Strop,Sténa
telnym vyrobkem nenaro¢nym na udrzbu. . . -
Stmivatelné Ano
Technologie stmivani Stmivac pro kapacitni zatizeni
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 200 mA
IS,S o
Tfidaochrany |
118 115 Pfikon 82W
Provozni uéinnost (LOR) 0,49
Pocet svitidel na LS B16A 92
Pocet svitidel na LS C16A 92
Uroveii rozbéhového proudu 3.4 A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.07
Lumen 440 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel zareni 110°
Barva bila
CRI 90
Zivotnost 50000 h
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Svételného Zdroje
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SLV

Svitivost rotaéné symetricky
Vystup svétla primé

Risk Group 1

Délka 11.56cm

Sitka 11.5 cm

Vyska 3.5cm
Hmotnost netto 0.27 kg

Celkova hmotnost 0.289 kg
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