
DATI TECNICISENSER 18 CW
lampada a parete/plafone a LED per interni quadrato
bianco 4000K

Con la nostra lampada quadrata SENSER 18 CW da
4.000 Kelvin avete a disposizione un'eccellente soluzione
di illuminazione dimmerabile per i vostri ambienti. Il Premi-
um LED incassato in questa lampada a parete/plafone ne-
cessita di poca manutenzione e con una durata stimata di
50.000 ore si dimostra molto resistente.

Articolo 1004704

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 12 W

Livello di corrente di spunto 10 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.03

Lumen 880 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore bianco

CRI 90

Durata 50000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Lunghezza 16.5 cm
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Larghezza 16.5 cm

Altezza 3.5 cm

Peso netto 0.39 kg

Peso lordo 0.417 kg

Sorgente Luminosa
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