
TECHNISCHE DATENSENSER 24
Indoor LED Wand- und Deckenaufbauleuchte eckig
weiß 4000K

Besonders großartiges dimmbares Licht für Ihre Räume er-
halten Sie durch unsere eckige SENSER 24 CW mit 4.000
Kelvin. Die fest verbaute Premium LED in der Decken-/-
Wandaufbauleuchte ist mit einer zu erwartenden Lebens-
dauer von 50.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und
wartungsarm.

Art. Nr. 1004705

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse I

Wattage 15 W

Betriebswirkungsgrad (LOR) 0,69

Anzahl Leuchten an LS B16A 61

Anzahl Leuchten an LS C16A 61

Höhe Einschaltstrom 10 A

Dauer Einschaltstrom 40 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.04

Lumen 1240 lm

Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 110 °

Farbe weiß

CRI 90

Lebensdauer 50000 h

21,5 21,5

3,5
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Risk Group 1

Länge 21.5 cm

Breite 21.5 cm

Höhe 3.5 cm

Nettogewicht 0.631 kg

Bruttogewicht 0.743 kg

BIG WHITE Seite 417

Lichtquelle

1807460
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