
TEKNISKE DATAGRAZIA PRO FLEXSTRIP
24 V 10 mm 2700-6500 K

Høy og effektiv lyskvalitet: Den fleksible LED-Stripen i
GRAZIA FLEXSTRIP-serien overbeviser med høy fargeg-
jengivelsesindeks (CRI>90). Den høye lysytelseen med lavt
strømforbruk (opptil 110 lm/W) er et energibesparende
pluss. Og med de nye variantene tilbyr GRAZIA nå et enda
større utvalg: Flere bredder, lysstyrker og ulike lysfarger in-
nen- og utendørs, både til privat og offentlig bruk. Dra nyt-
te av kvaliteten på belysningen, en selvklebende bakside
og loddede kabler, noe som betyr at hver LED-stripe kan
kobles til en kompatibel 24 V DC strømforsyning. Hver en-
kelt LED-stripe kan perfekt integreres i profilsystemet til
Grazia.

Art.nr. 1004725

EL nummer 3221786

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Dim-to-Warm

LED avstand 0.9 cm

Merkespenning 24V DC V

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 80 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Lysytelse 3400 lm

Lysfargetemperatur 2700-6500 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge hvit

CRI 90

Binning 6 SDCM

Levetid 30000 h

Koblingssykluser 15000

Risikogruppe 0
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Lengde 500 cm

Bredde 1 cm

Høyde 0.12 cm

Nettovekt 0.11 kg

Bruttovekt 0.235 kg

BIG WHITE side 587

Lyskilde

708893

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1003106 DALI PUSH-DIM-styring

24V

1006348 Kontroller , CCT RGBH
12-24V ZigBee 3.0

1006133 LED-Driver , 60 W DALI
24 V 2-kanals Tunable
White

1007251 LED-adapter , 100 W 24
V hvit

1007255 LED-adapter 100 W , 24
V hvit DALI
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