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GRAZIA PRO TECHNICKA DATA
FLEXSTRIP 24 V 12 mm RGBW &. vyrobku 1004727
Viysoka kvalita svétla efektivné privedena na pasek: flexi- Kéd IP IP 20
bilné pouzitelné LED pasky fady GRAZIA FLEXSTRIP pres-
védéi svym indexem podani barev (CRI >90). Energeticky Montaz Nastavba
Uspornym bonusem je také vysoka intenzita svétla s niz-
kou spotiebou energie (az 110 Im/W). A diky novym vari- Podrobnosti montaze Strop,Sténa
antam vam nyni GRAZIA nabizi na vybér jesté lepsi moz- -
nosti: vice &itek, intenzity svétla a réizné barvy svétla pro Vzdalenost LED 1.4cm
vneJ§| i vnitimi p.rostoryv, prg soukromg |/komelrcn| pouziti. Jmenovité napéti 54V DC V
Profitujte z kvality osvétleni, samolepici zadni strany a
pripajenych kabell, diky ¢emu? Ize kazdy pasek rovnou Tidaochrany Il
pripojit ke kompatibilnimu sitovému zdroji stejnosmérného
napéti 24 V. Kazdy pasek se da dokonale integrovat do Minimalni teplota prostiedi -20 °C
profilového systému Grazia.
Maximalni teplota prostredi 35°C
Lumen 2050 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 120°°
Barva bila
CRI 90
Tridéni 6 SDCM
Zivotnost 30000 h
Cykly spinani 15000
Risk Group 0
Délka 500 cm
Sirka 1.2cm
Vyska 0.22cm
Hmotnost netto 0.136 kg
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Svételného Zdroje

708901 @ Celkova hmotnost 0.264 kg
Prislusenstvi BIG WHITE strana 589
1003106 DALI PUSH-DIM , Fizeni
24V
1006348 Ovlada¢ CCT RGBW
12-24 'V ZigBee 3.0
1007251 LED sitovy zdroj 100 W,
24V bily
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