TRUKKO square

TECHNICKA DATA

SLV

nasténné prisazené svitidlo mlééné 24 W &. vyrobku 1004729
3000/4000/6500 K

Kod IP P 44
Diky prémiové LED pevné zabudované do nasténného pri-
sazeného svitidla TRUKKO WL obdélnikového tvaru ziska- Montaz Nastavba
te obzvlasté funkéni stmivatelné svétlo do koupelny, a to
volitelng s 3000 K, 4000 K nebo 6500 K. Integrovana Podrobnostimontaze Sténa
technologie proti zamlzovani zabrarnuje zamlzovani zrcadla B B -
a zarucuje tak vySSi komfort. Diky ocekavané zivotnosti 30 Stmivatelné Ano
000 hodin je toto nasténné svitidlo udrzitelné a nenarocné Technologie stmivani Dotyk

na udrzbu. Vyrobek je pripraven k pfimému pfipojeni k
sitovému napéti 230 voltd.

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 24V
% = T¥idaochrany Il
Prikon 24 W
Minimalni teplota prostredi -156°C
& Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozb&hového proudu 55 A
Stroboskopicky efekt (SVM) 0

Lumen

1310/1320/1340 Im

Teplotabarvy svétla

3000/4000/6500 Kelvin

Barva stribrna
CRI 90
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla difazni
Risk Group 0

Sitka 60 cm
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Svételného Zdroje

SLV

916586 = Vyska 80 cm
Hloubka 2.8cm
Hmotnost netto 5.927 kg
Celkova hmotnost 8.742 kg
BIG WHITE strana 330
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