
TECHNISCHE SPECIFICATIESTRUKKO vierkant
wandopbouwarmatuur melkachtig 24W
3000/4000/6500K

Bijzonder functioneel, dimbaar licht voor uw badkamer,
naar keuze in 3000 K, 4000 K of 6500 K, krijgt u door de
vast ingebouwde premium-led in het wandopbouwarma-
tuur TRUKKO WL in rechthoekige vorm. De ingebouwde
techniek tegen beslaan voorkomt het beslaan van de spie-
gel en zorgt daardoor voor meer comfort. Dankzij de te
verwachten levensduur van 30.000 uur is dit wandopbou-
warmatuur duurzaam en onderhoudsarm. Het product is
gereed voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.

Art.nr. 1004729

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Dimbaar Ja

Dimtechniek Aanraking

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 24 V

Veiligheidsklasse II

Wattage 24 W

minimale omgevingstemperatuur -15 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 55 A

Stroboscopisch effect (SVM) 0

Lumen 1310/1320/1340 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000/6500 Kelvin

Kleur zilver

CRI 90

Levensduur 30000 h

Lichtval diffuus

Risk Group 0

Breedte 60 cm
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Hoogte 80 cm

Diepte 2.8 cm

Nettogewicht 5.927 kg

Brutogewicht 8.742 kg
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