
TECHNICKÁ DATATRUKKO WL
vnitřní LED nástěnné přisazené svítidlo hranaté defog
alu

Díky prémiové LED pevně zabudované do nástěnného při-
sazeného svítidla TRUKKO WL obdélníkového tvaru získá-
te obzvláště funkční stmívatelné světlo do koupelny, a to
volitelně s 3000 K, 4000 K nebo 6500 K. Funkce Memory
při vypnutí po 10 sekundách a později. Integrovaná tech-
nologie proti zamlžování zabraňuje zamlžování zrcadla a
zaručuje tak vyšší komfort. Funkce zamlžování s automa-
tickým vypínáním (cca 30 min. časovač). Toto nástěnné
přisazené svítidlo je trvale udržitelné a díky očekávané ži-
votnosti 50 000 hodin vyžaduje minimální údržbu.

Č. výrobku 1004730

Kód IP IP 44

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Dotyk

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 24 V

Třída ochrany II

Příkon 25 W

Minimální teplota prostředí -15 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 55 A

Stroboskopický efekt (SVM) 0

Lumen 1080/1290/1250 lm

Teplota barvy světla 3000/4000/6500 Kelvin

Barva stříbrná

CRI 90

Životnost 30000 h

Výstup světla difúzní

Risk Group 0

Šířka 60 cm
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Výška 80 cm

Hloubka 2.8 cm

Hmotnost netto 6.533 kg

Celková hmotnost 9.044 kg
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